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	Обеззараживание воды является приоритетным направлением деятельности компании “Делфин Аква” и включает в себя подбор оборудования, его поставку, монтаж и пуско-наладочные работы для нижеперечисленных отраслей промышленности, объектов социального назначения, ЖКХ: 


	пищевой промышленности;
	агропромышленного комплекса (овощехранилищ, птицефабрик, животноводческих ферм и пр.); 
	медицинской и фармацевтической промышленности; 
	транспорта; 
	сточных и оборотных вод; 
	бассейнов (муниципальных и спортивных); 
	питьевой воды (водоканалы, скважины, коттеджи, дачные поселки). 



Для синтеза обеззараживающего раствора с основным действующим веществом – хлорноватистой кислотой компанией выпускаются установки  серии АКВАХЛОР-М, в которых реализуется диафрагменный электролиз солевого раствора. 

Установки серии АКВАХЛОР-М предназначены для получения дезинфицирующего водного раствора смеси оксидантов (хлорноватистой кислоты, гипохлорит-ионов, диоксида хлора, озона, гидропероксидных соединений) путем электрохимического разложения раствора хлорида натрия. 



Область применения раствора оксидантов: дезинфекция питьевой воды на станциях водоподготовки, дезинфекция воды в плавательных бассейнах, обеззараживание сточных вод, в том числе на опасных производственных объектах: водоканалах, станциях водоочистки, коллекторах и др. 


Применение вырабатываемого установками обеззараживающего раствора обеспечивает пролонгированный эффект и  исключает опасность вторичного загрязнения воды, гарантирует стабильное качество обеззараживания воды, соответствующее необходимым требованиям за счет индивидуального подхода к проекту с использованием всех возможностей оборудования.


Установки серии АКВАХЛОР-М безопасны для людей и окружающей среды. Контроль качества работы установок заключается в определении содержания дезинфектанта (активного хлора) в обеззараживаемом растворе. 


[image: ]Преимущество установок – получение обеззараживающего раствора   на месте потребления в необходимом количестве. Для получения обеззараживающего раствора требуется: 


	вода (СанПин 2.1.4.1-74-01);
	соль пищевая поваренная 1-го сорта неиодированная или соль марки “Экстра”;
	электропитание (50 Гц и 220 В). 



Выпускаемые установки АКВАХЛОР-М: 


	модульные, что дает возможность замены (модернизации) отдельной установки с наращиванием ее мощности; 
	надежны в работе; 
	полностью автоматизированы. 




Приглашаем к сотрудничеству монтажные организации для включения установок серии АКВАХЛОР-М в проекты по водоподготовке
и очистке воды. 


Модельный ряд установок АКВАХЛОР-М состоит из установок производительностью от 100 до 2000 г/ч в пересчете на активный хлор. 
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